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Scheda Tecnica Monarflex® Geobutyl E360203

Monarflex® Geobutyl 
Nastro adesivo butilico, ad elevata resistenza al passaggio del vapore e elevata 
adesione.  

 

 

 

 

DATI TECNICI 

Adesivo Butilico  

Liner/protettivo Film Protettivo Siliconico 

Colore Nero 

Larghezza (mm) 30 

Lunghezza (m) 22,5 

 
Il prodotto va conservato in ambiente 
asciutto e protetto da irraggiamento UV /IR, 
ad una temperatura dai +5°C ai + 25 °C 

  

PROPRIETÀ MECCANICHE  
E FISICHE 

Unità Valore Norma 

Lunghezza m 22,50 - 

Larghezza mm 30 - 

Spessore mm 2,00 - 

Massa areica g/cm³ 1,40 DIN EN ISO 10563 

Contenuto solido % > 99 DIN 52451 

Shore 00  Ca 35 DIN 53505 

Resistenza a compressione bar ca 0,6 DTU 39.4 

Adesione N/25mm > 30 DIN EN 1039 

Resistenza passaggio vapore - Permanente GPM 812 

Temperatura esercizio °C - 40 / + 100 -  

Temperatura di applicazione °C > 5 - 


