m WIERER

Tegal Innotech

Tegola in cemento dal design elegante e moderno e dalla superficie innovativa,
anche Reflex. Ricorda lo stile dei tetti in ardesia.

Ha una garanzia di 30 anni per: 4
e Impermeabilita all’acqua $ 6 )
e Resistenza a gelo e disgelo
e Resistenza al carico di rottura a flessione
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DATI TECNICI

UM

Protector — Protector Reflex — Elegance

mm 330 x420

Kg 5.1

mm 295-345

mm 300

daN >120
Broor
A2s1-d0

pz/mq c.a.10
35% (30% con misure aggiuntive)
(19°)

pz/bancale 120

| dati tecnici e la conformita con le norme UNI EN 490/491 sono garantite dalla marcatura CE del prodotto.
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Elementi complementari coordinati

CODICE.. DESCRIZIONE DATI TECNICI
Dimensioni: 18 cmca. x 42 cm
00025.. Mezza tegola Peso: 2,95 kg
Confezione: singola
Dimensioni: 33 x42cm
00165.. Tegola per aerazione |Peso: 6,30 kg
Confezione: singola
Dimensioni: 33 x42cm
Peso: da 4,75 a 6,40 k
00225.. Tegola di Raccordo eso . .a @ g
Confezione: singola
@ massimo: 12cm
Teqola paraneve Dimensioni: 33 x42cm
00195.. go'ap Peso: 5,70 kg
nasello CLS . .
Confezione: singola
Tegola di supporto Dimensione: 18 ca. x42 cm
0706063 Alu Fissaggio: su listelli tramite vit
TG Innotech antracite gglo:

Tegal Innotech grigio Naturale

La superficie grigio naturale deriva dalla naturale colorazione delle
materie prime, senza aggiunta di ossidi e applicazioni superficiali.

Il colore grigio naturale é pertanto soggetto a stonalizzazioni e variazioni
di colore nel tempo. Tali variazioni di tonalita sono proprie del prodotto,
dovute alla superficie naturale che esaltano l'unicita della colorazione.
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Tabella di Posa

PENDENZA TETTO

CONSIGLI DI POSA

DISTANZA
H 1)
Gradi %o LISTELLI Impermeabilizzazione . .
cm o Fissaggio tegole
da a da a secondaria
da29,5e 34
=28 =al sezione minima L'impermeabilizzazione secondaria Rzl U Ry .
listello 4 x 4 5 - . L .. | accurato delle tegole con gancio
€ necessaria per evitare infiltrazioni . .
di acqua in caso di condizioni tipo 07004474 considerando le
da 29,5e 32 ) . - caratteristiche climatiche della
>19° 25° > 35 47 ey o ey ambientali particolarmente avverse zona
listello 4 x 4
Utilizzo consentito con sistema
Unitherm bassa pendenza, o ) . .
. . Fissaggio delle tegole con gancio
29,5 cm sistema equivalente ) .
. L . . ) . tipo 07004474 considerando le
11,3° 19° 20 35 sezione minima | L'impermeabilizzazione secondaria L L
. X . caratteristiche climatiche della
listello 4 x 4 € sempre necessaria e deve essere
. . zona
raccordata all'interno del canale di
gronda.

Sconsigliato per coperture a piccoli elementi

Indicazioni di posa

La posa deve essere effettuata conformemente a quanto previsto dal manuale

di posa Wierer e della norma UNI 9460: 2023 ed in particolare:

1. Le tegole vanno posate con gli incastri disallineati; posizionamento mezza
tegola nella seconda fila di tegola;
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DISTANZA LISTELLO FABBISOGNO TEGOLE FABBISOGNO LISTELLI
CORDOLI (cm) (pz/m?) (ml/m?)
33,5-34,5 ca. 10 ca.3,1
31,56-33,5 ca. 10,5 ca, 3,3
29.5 Ca. 11 ca 3,5

2. Le tegole vanno sempre posate sul supporto di aggancio.
3. Posizionare le scossaline e converse ad un livello di almeno 1- 2 cm
inferiore rispetto al piano di aggancio tegola.

Posizionare

Y5 tegola Listello

N / 40x40 (mm)
/

/

Scossalina

Isolante
Assito

4. Prevedere impermeabilizzazione secondaria come indicato in tabella di
posa.

5. L'impermeabilizzazione secondaria va sempre raccomanda all'interno del
canale di gronda

6. Per evitare lo scivolamento della neve utilizzare fermaneve in CLS
coordinati (vedi scheda tecnica “fermaneve” per il calcolo dei quantitativi e
schemi di posa; & sconsigliato 'utilizzo di ganci fermaneve sotto-tegola.

7. Per Garantire una migliore ventilazione sottotegola installare una tegola di
aerazione per metro

8. L'utilizzo di ganci di sicurezza sottotegola € consentito limitatamente
all’anti-pendolo e alle vie di accesso al sistema anticaduta:

a. In corrispondenza delluscita del gancio dal manto di tegole,
asportare materiale nella parte inferiore della tegola di copertura in
modo da ricavarne I'alloggiamento;

b. Sigillare accuratamente il punto di passaggio del gancio in modo da
evitare trascinamenti di acqua nel sottomanto.

m WIERER i

Scheda tecnica Innotech Ed.: 03-2024



9. Per falde superiori ai 10 m di lunghezza prevedere un canale intermedio
per lo scarico delle acque.

10. L'utilizzo al di sopra dei 1000 m sIm potrebbe dare origine a rotture dovute
alla neve, tale utilizzo & pertanto da assoggettare ad una valutazione
puntuale in funzione della pendenza della copertura e del carico neve
della zona

11. Per evitare di sporcare il manto di copertura si raccomanda di effettuare |l
taglio delle tegole a terra; la polvere derivante dal taglio potrebbe fissarsi
sulla superficie della tegola in modo permanente

12. Per la posa del comignolo famiglia sulla tegola di raccordo é consigliato il
fissaggio tegola con il “ Collante per cemento” cod.: 0390000

Indicazioni di fissaggio

Il fissaggio al listello di aggancio tegola & da effettuarsi con ganci ferma tegola,
data I'assenza di preforo in questa tipologia di tegola.

i | N
| N |

M | i |

| L [ |

Si evidenzia che la disposizione del gancio € vicina al bordo inferiore della
tegola. Va fissata per ottenere miglior resistenza al rovesciamento della tegola
stessa.
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Valori di riflettanza

naturale

'| = =
TEGAL INNOTECH _ i ] ]
Sistema tipo UNITHERM | Sistema tipo WOOL S";Z';“' Aiga "".'""ER"‘ wns".”’“’ HparRo .
cs?:murn in Ienn: Em; strutiura in legno lat’ehr:-t::m;:m (am:elgm
4 : Tegole 4 Tegole Tegole
.Egnzizione fem | .Ventiazione, 6cm -Ventitazione, Bcm Veniilazione, 3cm
.imfanra EPS-;,Wffcvn | .Barriera radiante Jsoiante EPS. 12em Isofante EPS, 12cm
. P Riflettanza Riflettanza Riflettanza Riflettanza
Cadice R SRI% TSR% equivalente % equivalente % equivalente % equivalente %
1599 | Protector _ Granito 8,0 95 58,90 66,50 75,05 74,10
1590 Protector _ Adesia 6,00 7,80 48,36 54,60 61,62 60,84
Protector _ Reflex
1583 grigio perla 34,00 31,00 72,33 78,53 86,80 85,77
190 (PO TERA] 409 11,10 68,82 77.70 87,69 86,58
1512 | Elegance Grigio | 45 4 31,00 72.33 78,53 86,80 8577

*I valori qui riportati fanno riferimento ad uno studio del 2019 condotto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e

Architettura dell’Universita Politecnica delle Marche, in collaborazione con ANDIL
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Superficie Grigio Perla Reflex

La superficie PROTECTOR REFLEX € in grado di riflettere una frazione della radiazione solare
incidente superiore rispetto ad analoghe superfici non riflettenti dello stesso colore, riducendo
pertanto I'apporto di calore agli strati sottostanti

Principio di funzionamento:

e |l manto di copertura si riscalda per effetto dellirraggiamento solare raggiungendo
temperature fino a 80°C.

e Una parte dell’energia & assorbita dalla superficie della copertura e una parte € riflessa.
La frazione assorbita riscalda gli strati sottostanti trasmettendo il calore all'interno
dell’edificio.

e La speciale superficie Protector® Reflex & in grado di riflettere il 31% della radiazione
solare incidente (TSR = 31%) ovvero il doppio di una superficie tradizionale (TSR = 17%)
dello stesso colore e ha un indice di riflettanza solare SRI=34*.

e Un tetto realizzato con Tegal Protector® Reflex soddisfa i criteri del sistema LEED per le

coperture ad elevata albedo in grado di ridurre I'effetto isola di calore.

S . Schema rappresentativo del funzionamento
) — ; : della superficie Protector® Reflex rispetto ad
una copertura tradizionale.

(I valori di temperatura riportati si riferiscono
ai risultati delle prove di laboratorio e agli
esiti delle simulazioni effettuate e pertanto
sono da considerarsi indicativi e non
generalizzabili alla totalita delle coperture.

Il beneficio reale dipende dalla stratigrafia
della copertura, dalle soluzioni progettuali
adoftate e dalla zona climatica in cui si trova
I'edificio e pertanto é soggetlto a specifica

valutazione).
Le tegole in cemento hanno una garanzia di 30 anni sull'impermeabilita
all'acqua, la resistenza al gelo/disgelo e la resistenza al carico di rottura [
a flessione. L] | -
*Valore certificato da EElab presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari T —
Universita di Modena e Reggio Emilia. ol e N
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Misure di protezione

Materiale classificato come non pericoloso ai sensi del DIg 81/2008

1. Carico automezzi

Possono essere sovrapposti al massimo 2 bancali di tegole (in laterizio) o 3 bancali di tegole in
calcestruzzo (monostrato). Pezzi speciali (in apposite gabbie o su bancali) e components
possono essere posti sopra le tegole, tenendo in considerazione il peso, l'altezza massima e
'ingombro del materiale da caricare.

2. Legatura automezzi

Ai sensi della Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014
relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nellUnione:

e La fissazione del carico € essenziale per la sicurezza stradale. Il carico deve pertanto
essere fissato in modo da poter resistere alle accelerazioni subite durante I'utilizzo del
veicolo su strada. Il carico deve essere fissato in maniera tale da non interferire con la
guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o
I'ambiente

Limballo ha la funzione di proteggere il materiale durante lo stoccaggio e la movimentazione.
Per garantire che il materiale non venga danneggiato durante il trasporto, esso deve essere
correttamente fissato:

e Tutte le file di bancali devono essere fissate per impedire linclinazione ef/o |l
ribaltamento durante il trasporto

e Devono pertanto essere utilizzati angolari e cinghie / funi idonee a questa operazione

e Materiali con imballi deteriorati o assenti non devono essere caricati.

3. Movimentazione e stoccaggio

Tegole e colmi su bancale

e Prelevare i bancali con carrello a forca.

e Accatastare i bancali su superficie con fondo stabile e pianeggiante,

e Sgombrare l'area di stoccaggio da residui di calcestruzzo o altri materiali che possano
compromettere la stabilita dei bancali

e Formare cataste, avendo cura di allineare i bancali tra loro, con al massimo 3 file per le
tegole in laterizio e 4 file per tegole in cemento in altezza.
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4. Sollevamento in quota
Prima di procedere alla movimentazione verificare sulla scheda tecnica il peso totale
dell’'unita di imballo.

Per il sollevamento utilizzare sempre idonee attrezzature atte ad evitare perdite totali o
parziali di materiale (Riferimento: “Linee guida per la movimentazione in quota, all'interno
dei cantieri temporanei e mobili, di pallet attraverso 'uso di forche, Allegati B-C-D-E)

Durante le operazioni di sollevamento in quota non sostare sotto i carichi sospesi

5. Apertura delle confezioni
L'apertura delle confezioni va sempre effettuata posizionando la confezione su superficie
pianeggiante.

Prima di rimuovere regge e/o termoretraibile adottare idonee precauzioni al fine di evitare il
ribaltamento dei materiali.

6. Movimentazione manuale

La movimentazione manuale dei materiali deve essere eseguita in conformita a quanto
previsto dalla ISO 11228 ( parti 1-2-3)

Durante la movimentazione manuale dei materiali indossare sempre scarpe
antinfortunistiche e guanti di protezione.
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7. Taglio

Quando si tagliano o si forano prodotti in
calcestruzzo e laterizio sono richieste
misure di protezione.

Si raccomanda di tagliare a umido
0 aspirare le polveri.

=l Protezione ('\ Protezione
acustica \A"/Ml occhi
/
Protezione Protezione
@ mani oy piedi

:ﬂ ) Protezione respirazione
WA mascherina tipo P3/FFP3

8. Smaltimento

Proteggere le orecchie per
salvaguardarsi dal rumore. L'esposizione
prolungata a rumori eccessivi pud
danneggiare l'udito.

Proteggere gli occhi per salvaguardarsi
da particelle/granelli volanti.

Proteggere le mani per evitare ferite,
contusioni ed abrasioni derivanti dal
maneggio delle tegole e degli attrezzi.

Proteggere le vie respiratorie contro la
polvere. La polvere generata dal taglio o
foratura di tutti i prodotti in calcestruzzo e
laterizio & respirabile e contiene una
frazione di silice cristallina libera. Alte
concentrazioni di polvere ed esposizioni
prolungate, senza adeguata protezione,
passono provocare silicosi e
conseguentemente pud aumentare anche
il rischio di cancro polmonare.

In aggiunta, adottare soluzioni tecniche
come il taglio a umido o aspirazione delle
polveri.

Smaltire i materiali di risulta dei tagli, scarto di materiale e gli imballaggi in
discariche autorizzate end in conformita a quanto previsto dalla legge vigente.

Codici CER:

e Scarti di tegole in cemento, codice CER: 10 13 11 -rifiuti della produzione
di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10

1309e 101310

e Scarti di tegole in laterizio, codice CER:10 12 08 - scarti di ceramica,
mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento

termico)

e Termoretraibile e regge, codice CER: 15 01 02 - imballaggi di plastica
e Bancale in legno, codice CER: 15 01 03 - imballaggi in legno
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