
‭Colmo Sagomato‬
‭●‬ ‭Colmo sagomato‬
‭●‬ ‭Garantito 30 anni per l’IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA.‬
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‭DATI TECNICI‬ ‭UM‬

‭Dimensioni‬ ‭mm‬ ‭412 x 235‬
‭285 sez massima‬

‭Peso cad.‬ ‭Kg‬ ‭3,1‬

‭Passo listellatura‬ ‭mm‬ ‭na‬

‭Resistenza a flessione‬ ‭daN‬ ‭>120‬

‭Comportamento al fuoco esterno‬ ‭Broof‬

‭Comportamento di reazione al fuoco‬ ‭A1‬

‭Fabbisogno‬ ‭pz/m‬ ‭2,7‬

‭Pendenza minima‬ ‭na‬

‭Dimensioni di ricoprimento verticale‬ ‭mm‬ ‭na‬

‭Dimensioni di ricoprimento‬
‭orizzontale‬

‭mm‬ ‭na‬

‭Confezione‬ ‭pz/bancale‬ ‭180‬

‭NOTA: I dati tecnici e la conformità con le norme UNI EN 1304 sono garantite dalla marcatura CE del prodotto‬
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‭Elementi complementari coordinati‬

‭DESCRIZIONE‬ ‭CODICE..‬‭*‬ ‭DATI TECNICI‬

‭Tre Vie‬ ‭63232..‬
‭Dimensioni: 21 x 21 cm‬
‭Peso: 2,8 kg‬
‭Confezione: singola‬

‭Finale‬ ‭202222..‬
‭Dimensioni: 40,3 x 22,5 cm‬
‭Peso: 3 kg‬
‭Confezione: singola‬

‭Colmo  doppia Testata‬ ‭23252..‬

‭Dimensioni: 41 x 23,3 (28 sez.‬
‭massima) cm‬
‭Peso: 2,8 kg‬
‭Confezione: singola‬

‭Quattro vie‬ ‭63242..‬
‭Dimensioni: 22 x 28,5 cm‬
‭Peso: 4,8 kg‬
‭Confezione: singola‬
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‭Tabella di Posa‬

‭La‬‭posa‬‭deve‬‭essere‬‭effettuata‬‭conformemente‬‭a‬‭quanto‬‭previsto‬‭dal‬‭manuale‬‭di‬
‭posa ANDIL e la norma UNI 9460: 2023 ed in particolare:‬

‭1.‬ ‭Il colmo deve essere sempre  ancorato su listello‬
‭2.‬ ‭La tegola va sempre posata sul supporto di aggancio.‬
‭3.‬ ‭Posizionare le scossaline e converse ad un livello di almeno 1- 2 cm‬

‭inferiore rispetto al piano di aggancio tegola.‬
‭4.‬ ‭L’impermeabilizzazione secondaria va sempre raccordata all’interno del‬

‭canale di gronda‬
‭5.‬ ‭Va prevista impermeabilizzazione secondaria come indicato in tabella.‬

‭Indicazioni di posa‬
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‭Misure di protezione‬
‭Materiale classificato come non pericoloso‬‭ai sensi‬‭del Dlg 81/2008‬

‭1.‬ ‭Carico automezzi‬
‭Possono‬‭essere‬‭sovrapposti‬‭al‬‭massimo‬‭2‬‭bancali‬‭di‬‭tegole‬‭(in‬‭laterizio)‬‭o‬‭3‬‭bancali‬‭di‬‭tegole‬‭in‬
‭calcestruzzo‬ ‭(monostrato).‬ ‭Pezzi‬ ‭speciali‬ ‭(in‬ ‭apposite‬ ‭gabbie‬ ‭o‬ ‭su‬ ‭bancali)‬ ‭e‬ ‭components‬
‭possono‬ ‭essere‬ ‭posti‬ ‭sopra‬ ‭le‬ ‭tegole,‬‭tenendo‬‭in‬‭considerazione‬‭il‬‭peso,‬‭l’altezza‬‭massima‬ ‭e‬
‭l’ingombro del materiale da caricare.‬

‭2.‬ ‭Legatura automezzi‬
‭Ai‬ ‭sensi‬ ‭della‬ ‭Direttiva‬ ‭2014/47/UE‬ ‭del‬ ‭Parlamento‬ ‭europeo‬ ‭e‬ ‭del‬ ‭Consiglio‬ ‭del‬‭3‬‭aprile‬‭2014‬
‭relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione:‬

‭●‬ ‭La‬ ‭fissazione‬ ‭del‬ ‭carico‬ ‭è‬ ‭essenziale‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭sicurezza‬ ‭stradale.‬‭Il‬‭carico‬‭deve‬‭pertanto‬
‭essere‬ ‭fissato‬ ‭in‬ ‭modo‬ ‭da‬ ‭poter‬ ‭resistere‬‭alle‬‭accelerazioni‬‭subite‬‭durante‬‭l’utilizzo‬‭del‬
‭veicolo‬ ‭su‬ ‭strada.‬ ‭Il‬‭carico‬‭deve‬‭essere‬‭fissato‬‭in‬‭maniera‬‭tale‬‭da‬‭non‬‭interferire‬‭con‬‭la‬
‭guida‬ ‭sicura‬ ‭del‬ ‭veicolo‬ ‭o‬ ‭costituire‬ ‭una‬ ‭minaccia‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭vita,‬ ‭la‬ ‭salute,‬ ‭le‬ ‭cose‬ ‭o‬
‭l’ambiente‬

‭L’imballo‬ ‭ha‬ ‭la‬ ‭funzione‬ ‭di‬ ‭proteggere‬ ‭il‬ ‭materiale‬‭durante‬‭lo‬‭stoccaggio‬‭e‬‭la‬‭movimentazione.‬
‭Per‬ ‭garantire‬ ‭che‬ ‭il‬ ‭materiale‬ ‭non‬ ‭venga‬ ‭danneggiato‬ ‭durante‬ ‭il‬ ‭trasporto,‬ ‭esso‬ ‭deve‬ ‭essere‬
‭correttamente fissato:‬

‭●‬ ‭Tutte‬ ‭le‬ ‭file‬ ‭di‬ ‭bancali‬ ‭devono‬ ‭essere‬ ‭fissate‬ ‭per‬ ‭impedire‬ ‭l’inclinazione‬ ‭e/o‬ ‭il‬
‭ribaltamento durante il trasporto‬

‭●‬ ‭Devono pertanto essere utilizzati angolari e cinghie / funi idonee a questa operazione‬
‭●‬ ‭Materiali con imballi deteriorati o assenti non devono essere caricati.‬

‭3.‬ ‭Movimentazione e stoccaggio‬
‭Tegole e colmi su bancale‬

‭●‬ ‭Prelevare i bancali con carrello a forca.‬
‭●‬ ‭Accatastare i bancali su superficie con fondo stabile e pianeggiante,‬
‭●‬ ‭Sgombrare‬ ‭l'area‬ ‭di‬ ‭stoccaggio‬ ‭da‬ ‭residui‬ ‭di‬ ‭calcestruzzo‬‭o‬‭altri‬‭materiali‬‭che‬‭possano‬

‭compromettere la stabilità dei bancali‬
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‭●‬ ‭Formare‬‭cataste,‬‭avendo‬‭cura‬‭di‬‭allineare‬‭i‬‭bancali‬‭tra‬‭loro,‬‭con‬‭al‬‭massimo‬ ‭3‬‭file‬‭per‬‭le‬
‭tegole in laterizio e 4 file per tegole in cemento in altezza.‬

‭4.‬ ‭Sollevamento in quota‬
‭Prima‬ ‭di‬ ‭procedere‬ ‭alla‬ ‭movimentazione‬ ‭verificare‬ ‭sulla‬ ‭scheda‬ ‭tecnica‬ ‭il‬ ‭peso‬ ‭totale‬
‭dell’unità di imballo.‬

‭Per‬ ‭il‬ ‭sollevamento‬ ‭utilizzare‬ ‭sempre‬ ‭idonee‬ ‭attrezzature‬ ‭atte‬ ‭ad‬ ‭evitare‬ ‭perdite‬ ‭totali‬ ‭o‬
‭parziali‬ ‭di‬ ‭materiale‬ ‭(Riferimento:‬ ‭“Linee‬ ‭guida‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭movimentazione‬ ‭in‬ ‭quota,‬‭all’interno‬
‭dei cantieri temporanei e mobili, di pallet attraverso l’uso di forche, Allegati B-C-D-E)‬

‭Durante le operazioni di sollevamento in quota non sostare sotto i carichi sospesi‬

‭5.‬‭Apertura delle confezioni‬
‭L’apertura‬ ‭delle‬ ‭confezioni‬ ‭va‬ ‭sempre‬ ‭effettuata‬ ‭posizionando‬ ‭la‬ ‭confezione‬ ‭su‬ ‭superficie‬
‭pianeggiante.‬

‭Prima‬ ‭di‬ ‭rimuovere‬‭regge‬‭e/o‬‭termoretraibile‬‭adottare‬‭idonee‬‭precauzioni‬‭al‬‭fine‬‭di‬‭evitare‬‭il‬
‭ribaltamento dei materiali.‬

‭6.‬‭Movimentazione manuale‬
‭La‬ ‭movimentazione‬ ‭manuale‬ ‭dei‬ ‭materiali‬ ‭deve‬ ‭essere‬ ‭eseguita‬ ‭in‬ ‭conformità‬ ‭a‬ ‭quanto‬
‭previsto dalla ISO 11228 ( parti 1-2-3)‬

‭Durante‬ ‭la‬ ‭movimentazione‬ ‭manuale‬ ‭dei‬ ‭materiali‬ ‭indossare‬ ‭sempre‬ ‭scarpe‬
‭antinfortunistiche e guanti di protezione.‬
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‭7.‬ ‭Taglio‬

‭8.‬ ‭Smaltimento‬
‭Smaltire‬ ‭i‬ ‭materiali‬ ‭di‬ ‭risulta‬ ‭dei‬ ‭tagli,‬ ‭scarto‬ ‭di‬ ‭materiale‬ ‭e‬ ‭gli‬ ‭imballaggi‬ ‭in‬
‭discariche autorizzate end in conformità a quanto previsto dalla legge vigente.‬

‭Codici CER:‬

‭●‬ ‭Scarti‬ ‭di‬ ‭tegole‬ ‭in‬‭cemento,‬‭codice‬‭CER:‬‭10‬‭13‬‭11‬‭-rifiuti‬‭della‬‭produzione‬
‭di‬‭materiali‬‭compositi‬‭a‬‭base‬‭di‬‭cemento,‬‭diversi‬‭da‬‭quelli‬‭di‬‭cui‬‭alle‬‭voci‬‭10‬
‭13 09 e 10 13 10‬

‭●‬ ‭Scarti‬ ‭di‬ ‭tegole‬ ‭in‬ ‭laterizio,‬ ‭codice‬ ‭CER:10‬ ‭12‬ ‭08‬ ‭-‬ ‭scarti‬ ‭di‬ ‭ceramica,‬
‭mattoni,‬ ‭mattonelle‬ ‭e‬ ‭materiali‬ ‭da‬ ‭costruzione‬ ‭(sottoposti‬ ‭a‬ ‭trattamento‬
‭termico)‬

‭●‬ ‭Termoretraibile e regge, codice CER: 15 01 02 - imballaggi di plastica‬
‭●‬ ‭Bancale in  legno, codice CER: 15 01 03 - imballaggi in legno‬
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