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APRESENTAÇÃO                               Recipientes metálicos de 4 kg. Cor preta​ ​
 

 

​  
TRANSPORTE                                      Consultar ficha de dados de segurança 
 
 
 

​  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 
CHOVINTEL  É uma membrana 
poliuretano-betume tixotrópica para 
impermeabilização e proteção. Especialmente 
desenhada para remates de lâminas asfálticas, 
EPDM e PVC. Produto monocomponente que 
forma uma membrana contínua e elástica com 
excelentes propriedades mecânicas e de 
aderência que a tornam resistente às 
intempéries, temperaturas extremas, produtos 
químicos e raios UV. 

 
 
 

 
 

 
APLICAÇÃO 

 

●​ Requer um suporte liso, limpo, seco, sem humidade residual e o mais 
sólido possível. 

●​ Pode ser aplicado com rolo, pincel (para remates e pequenas 
superfícies) ou espátula de aço (para superfícies de maiores dimensões). 

●​ O rendimento é de 1,5 kg/m2, aplicável em 1 ou 2 camadas. Em caso de 
diluição, aplicar até uma proporção máxima de 10% de xileno puro. 

●​ Recomendamos misturar o conteúdo do recipiente com um agitador 
elétrico a baixa velocidade. 

●​ Geralmente, o CHOVINTEL tem uma grande aderência ao cimento e a 
outros substratos sem necessidade de primário. Em qualquer caso, é 
aconselhável testar o seu estado. 

 

 

CONSUMOS 
 

Consumo aproximado – 1 kg/m2 

 

ESTABILIDADE DA 
EMBALAGEM 

 

12 meses na embalagem original fechada e armazenada em local seco a 

uma temperatura de 5-25ºC. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO 
 

CONCEITOS RESULTADOS 

Viscosidade 18-20,000 Cps 

Peso específico ～1g/cm3 

Flash point >50ºC 

Repintura 3-24 horas 

Secagem ao toque a 25º e 55% HR 30-60 m 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA MEMBRANA 
 

Temperatura de serviço -40 a 80ºC 

Temperatura de choque 150ºC 

Dureza Shore A/350 

Resistência à tracção a 23ºC 70kg/cm2 

Percentagem de elasticidade a 
23ºC 

>600% 

Aderência do cimento 0,5N/mm2 sem primário 

>2N/mm2 com primário 

Hidrólise (hidróxido de potássio a 
8% 10 dias a 50ºC) 

Nenhuma alteração 
significativa nas 
propriedades elastoméricas 

Hidrólise (hipoclorito de sódio a 
5% 10 dias a 50ºC) 

Absorção de água <0.9% 

Estabilidade ao calor (100 dias a 
80ºC) 

Passa 

Teste de resistência à intempérie 
QUV (4h UV a 60ºC (lâmpada 
UVB) e 4h COND a 50ºC) 

Passa. 2.000h 

 
 

​  
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USOS ADMITIDOS 

●​ Remates de lâminas asfálticas, EPDM e PVC. 
●​ Aplicação em semicírculos e selagem. 
●​ Selagem de pavimentos asfálticos. 

 
  

VANTAGENS    

●​ Tixotrópico (não cede em aplicações verticais). 
●​ Fácil aplicação e adaptação a formas ou áreas complexas, onde é 

difícil impermeabilizar com tela asfáltica, EPDM ou PVC. 
●​ Pode ser aplicado com uma única demão e em camadas espessas 

sem formação de bolhas. 
●​ Excelente aderência em quase todos os tipos de superfícies: metal 

(aço galvanizado, metal enferrujado, aço inoxidável), PVC, cimento, 
fibrocimento... 

●​ Excelente resistência a temperaturas extremas (–40ºC e + 80ºC). 
Temperatura de choque 150ºC. Excelentes propriedades 
mecânicas, elevada resistência à tracção e elasticidade >600%. 

●​ Excelente resistência química. 
●​ A resistência ao vapor de água é superior a 10 Mns/g, o que a 

torna uma barreira de vapor de acordo com a NBE CT-79. 

 
  

LIMITAÇÕES                          Não recomendado para a impermeabilização de piscinas em contacto            

                                                                     com água tratada quimicamente. 

 
 
 

 
  

SUPORTES ADMITIDOS            Cimento, emulsões asfálticas, EPDM e PVC. 
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CERTIFICADOS                                   CHOVINTEL cumpre com os requisitos do Código Técnico da 

                                                                                Edificação (CTE) e com os Guias EOTA para este tipo de materiais, 

                                                                                e possui os seguintes certificados: Certificado de aderência ao  

                                                                                betume de acordo com a EN 13892-8. 

 

 
  

PRECAUÇÕES                                       

●​ Produto inflamável. Utilize ao ar livre ou com boa ventilação. 

●​ Respeitar as condições de segurança e higiene relativas aos 

produtos que contenham solventes. 
 

 
 
 

 
 

 

Informações adicionais 
1/ Quando são indicadas duas características, a primeira refere-se ao valor no sentido longitudinal e a segunda no sentido transversal. 
2/ Todos os valores médios são calculados em conformidade com o projeto de Norma Europeia prEN WI 002254041. 
3/ O texto relativo à utilização e implementação do produto não prevalece sobre os regulamentos de construção locais e as normas 
locais a observar. Em caso de dúvida, consulte o Departamento Técnico da BMI. 
4/ O BMI reserva-se o direito de modificar a composição e as condições de execução, em função da evolução dos conhecimentos e das 
técnicas. Esta ficha técnica anula e substitui a anterior. Contacte sempre a BMI para obter a versão mais recente. 
5/ Esta ficha técnica refere-se apenas ao produto aqui descrito. Os diferentes produtos BMI podem constituir um sistema de 
impermeabilização, cujas características estão descritas na “ficha do sistema”. Em caso de dúvida, contacte o Serviço Técnico da BMI. 
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