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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 
Las Chapas colaminadas de TPO EverGuard 
están construidas con la membrana de PVC 
KEE EverGuard laminada sobre acero 
galvanizado de calibre 24.  
 
Aumenta la eficacia al crear bordes, tapajuntas 
y otros detalles de chapa metálica con las 
chapas recubiertas de TPO EverGuard y 
EverGuard Extreme.  
 

Dimensiones: 
Largo: 2 m (placa) o 30 m (rollo) 

Ancho: 1 m 

Espesor: 1,20 mm  

 
Cores: 
Branco 

Cinzento (a pedido) 

 

 

 

APLICAÇÃO A chapa laminada com TPO EverGuard é utilizada para a fabricação de bordas 
detalhadas, rebordos, calhas e beirais. As membranas TPO EverGuard são soldadas. 
Trata-se de uma chapa plana de aço galvanizado com 0,60 mm de espessura, revestida 
com uma película de TPO EverGuard sem reforço de 0,6 mm, com uma espessura total 
de 1,20. A folha é fornecida como uma placa plana e é cortada na largura adequada 
para fabricar bordas de goteira metálicas, ângulos de rebordos ou outros perfis de 
detalhes da cobertura. 
 
Para mais informações sobre a sua aplicação, consulte o guia de instalação e a 
recomendação de soldadura da EverGuard TPO. 
 

CONDIÇÕES DE 

ENTREGA 

Informações sobre a entrega  
 

São entregues em chapas de aço de 1x2 m. São colocadas 50 chapas em paletes 
de madeira e cobertas com uma lona de proteção, incluindo os cantos, ou em 
paletes em rolos de 1,0 m de largura e 30 m de comprimento embalados 
verticalmente, em 4 peças por palete. 
 
Armazenamento e Transporte 
 

A folha metálica revestida com TPO EverGuard deve ser armazenada na posição 
horizontal e protegida contra danos mecânicos e luz solar direta, chuva e neve. A 
folha metálica revestida com TPO EverGuard deve ser transportada em meios 
de transporte cobertos e armazenada na embalagem original fechada. A 
temperatura de armazenamento recomendada é entre 0 e 30 graus Celsius. 
Mantenha os materiais na embalagem original fechada antes de usar e volte a 
selar as embalagens danificadas. É necessário ter especial cuidado para não 
exceder a carga viva permitida para a estrutura. 
  
Identificação do produto 
 

A etiqueta encontra-se no exterior da embalagem, com todas as informações 
necessárias sobre o produto e os números de produção. 
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Características Valor declarado  Tolerancia Método de ensayo 

Anchura de la lámina 1 m -0 / +5 % EN 1848-2 

Longitud de la lámina / rollo 2 m / 30 m -0 / +5 % EN 1848-2 

Espesor de la lámina / chapa de acero 0,6 mm -5 / +10 % EN 1849-2 
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VANTAGENS A membrana TPO EverGuard pode ser soldada diretamente às bordas metálicas 
revestidas com TPO EverGuard. Pode ser facilmente cortada e criar uma grande 
variedade de formas, tamanhos e perfis de bordas, com acabamentos magníficos do 
ponto de vista estético. 
 

INFORMAÇÕES 

SOBRE A 

APLICAÇÃO 

O pó e os detritos que se acumulam nas áreas de sobreposição podem sujar a 
soldadura. 
 
O vento pode interromper o trabalho até que as condições melhorem. As áreas de 
sobreposição que ficaram sujas devem ser limpas. As membranas expostas durante 
vários dias devem ser limpas com água e, se este procedimento não funcionar, 
devem ser limpas com Witec Cleaner antes de iniciar a soldadura com ar quente. 
Aplique o metal revestido com EverGuard TPO com uma separação de 5-6 mm 
entre as secções contíguas para permitir a expansão do metal. Instale uma folha de 
alumínio de 50 mm de largura sobre as juntas no metal revestido com EverGuard 
TPO. 
 
Em seguida, coloque a tira de membrana de detalhe EverGuard TPO de 150 mm de 
largura sobre a junta e solde-a com ar quente ao metal revestido com EverGuard 
TPO para obter uma soldadura contínua de, pelo menos, 20 mm. Exemplos de uso 
habitual: 

 

RESISTÊNCIA 

QUÍMICA 

A folha metálica revestida com TPO EverGuard  superou os testes 
padrão de resistência química. 
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Espessura da tela TPO 

EverGuard 
Espessura do aço 

galvanizado  
Código do artigo BMI a 

cinzento 
Código do artigo BMI a 

branco 

0,6 mm 0,60 mm 4031486429609 4031486429586 
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