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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
ChovATEC ANTIGOTERAS es un recubrimiento 
impermeabilizante, de consistencia pastosa, constituida 
por una dispersión acuosa de copolímeros de base acrílica, 
con cargas y pigmentos, y que una vez seca forma una capa 
impermeable y elástica. Se adapta a los movimientos del 
soporte sin agrietarse. Buena adherencia a la mayoría de 
soportes. Gran durabilidad a la intemperie. Se homogeniza 
fácilmente por agitación, no presentando coágulos, 
depósitos secos, pieles, etc.  

DATOS TÉCNICOS  
 

-​ DEL PRODUCTO  
 

Viscosidad > 200 poises 

Densidad. (g/cm3). Aprox. 1,31 

Contenido en sólidos 60% 

Curado. (A 20 - 25 oC, humedad del 50 %). Aprox. (h) 24 

Producto ecológico, exento de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV) 

0,01 g/l 

No es tóxico ni inflamable. De aplicación en frío. 

 

-​ DE LA MEMBRANA  
 

Resistencia a tracción. > 1 MPa 

Alargamiento a la rotura. > 350 % 

Doblado a -5 oC. Sin presencia de grietas 

Resistencia a la percusión. > 200 mm 
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ALMACENAMIENTO  
 

En envase original, no almacenar a la intemperie, a altas temperaturas ni exposición prolongada al sol, ni a 
temperatura inferior a 5 oC. En estas condiciones, periodo de almacenamiento, aproximadamente 12 meses 
desde la fecha de fabricación. 

 

 

APLICACIÓN Y CONSUMO 
Las superficies sobre las que se aplica ChovATEC ANTIGOTERAS deben estar limpias y sin polvo, 
grasas, disolventes, etc. 
 
Las superficies deben ser continuas y en caso de tener grietas mayores de 3 mm, se deberán 
regularizar con mortero o con ChovATEC ANTIGOTERAS amasado con 2 a 3 partes de arena. Si son 
superficies de mortero muy pobre o que tengan materiales fácilmente desprendibles, se deberán 
restaurar con un mortero u otro producto adecuado. 
 
Antes de utilizar ChovATEC ANTIGOTERAS se debe remover el producto para homogenizar 
totalmente. 
 
Cuando la superficie sea porosa o muy absorbente, deberá aplicarse primero una imprimación a base 
de ChovATEC ANTIGOTERAS diluido con un 30 - 35 % de agua. 

​  

 

-​ DE LA MEMBRANA ENVEJECIDA  
 

Resistencia a tracción. > 1 MPa 

Alargamiento a la rotura. > 250 % 

Pérdida de masa < 5 % 
 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

ChovATEC ANTIGOTERAS se presenta en colores rojo, blanco y gris en envases de 5 Kg y 20 Kg. 

 

Rojo 5 kg cód. 75250  
Rojo 20 kg cód. 75244  

Gris 5 kg cód. 75251  
Gris 20 kg cód. 75245  

Blanco 5 kg cód. 75252 
Blanco 20 kg cód. 75246 

 

 



 

Ficha técnica del  producto 
Edición 29 - May 2025  
 
ChovATEC ANTIGOTERAS 
Imprimación bituminosa de secado rápido. 
Cód. 75250 (Rojo 5 Kg); 75244 (Rojo 20 Kg); 75251 (Gris 5 Kg) 
75245 (Gris 20 Kg); 75252 (Blanco 5 Kg);  75246 (Blanco 20 Kg) 

 

Posteriormente se aplicarán de 2 a 3 capas de ChovATEC ANTIGOTERAS con un consumo, mínimo, 
aconsejado de 400 a 500 g/m2 por cada capa. (Consumo total mínimo aconsejado es de 1.200 a 1.500 
g/m2 en total de capas). 
 

●​ Aplicar con brocha o rodillo, para conseguir capas uniformes y consistentes de la dotación 

prevista. 

●​ Cada capa deberá aplicarse, cuando la anterior esté suficientemente seca. 

●​ Las capas sucesivas deberán realizarse, preferentemente, cruzándolas sobre la anterior. 

●​ Sobre la 1a capa aplicada, deberá extenderse una malla de refuerzo, tipo Malla 50, y sobre 

ella aplicar las siguientes capas de producto, cubriendo toda la superficie. 

●​ El tiempo de secado dependerá de la temperatura, humedad del ambiente, aireación, etc. 

●​ No deberá aplicarse cuando exista riesgo de lluvia. 

●​ No deberá aplicarse sobre cubiertas que no estén secas, ya que el producto podría tardar 

más tiempo en secar. 

●​ La limpieza de los utensilios se puede realizar con agua. 
  

USO 
 

ChovATEC ANTIGOTERAS está recomendada para aplicar como acabado exterior en cubiertas de uso 
visitable con tránsito moderado. Evitar transitar sobre la cubierta si está mojada, por motivo de 
posibles resbalones y caídas, o tomar las precauciones necesarias para evitarlos. 
 
Sobre la superficie cubierta con ChovATEC ANTIGOTERAS no es posible aplicar otros elementos 
constructivos, tales como capas de mortero, de protección pesada, etc. 
 
ChovATEC ANTIGOTERAS no se recomienda para ser aplicada en superficies que puedan estar en 
contacto permanente con agua, o durante periodos continuados, tales como piscinas, balsas, etc. 
No se recomienda como capa inferior en cubiertas con protección pesada, continúa o discontinua, 
tales como cubiertas acabadas con solado, mortero y rasilla, “Cubierta Invertida”, etc. 
 
En el supuesto de tener que realizar la aplicación con algún condicionante específico no indicado, se deberá 
realizar la consulta previa al Departamento Técnico. 
 

 

 
 

 

Informaciones complementarias 
1/ Cuando se indique dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal. 
2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.  
3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las 
normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI. 
4/ BMI se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los 
conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre BMI para obtener la última versión. 
5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de BMI, pueden constituir un sistema de 
impermeabilización, cuyas características se describen en la “ficha sistema”. En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de BMI. 
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