
CALEIRA METÁLICA
Canalização da água da chuva em uniões de remate do telhado.

- Para coberturas de pequeno e médio formato.
- Pode ser instalado em qualquer telhado com ângulo de 

inclinação entre 15 e 60° (26 e 175%).

Ficha Técnica

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

1) Certifique-se de que os regulamentos locais são cumpridos durante o uso e colocação do produto. Em caso de 

dúvida consulte o Departamento Técnico da BMI

2) A BMI reserva-se no direito de modificar a composição e condições da implementação, dependendo da 

evolução dos conhecimentos e técnicas. Esta Ficha Técnica anula e substitui a anterior. Sempre entre em 

contato com a BMI para obter a versão mais recente-

3) Esta Ficha Técnica refere-se apenas ao produto aqui descrito.

4) Distribuído por BMI Roofing Systems SLU

O desempenho do produto identificado anteriormente está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) declarado(s).

CT Cobert Telhas S.A. (BMI Group)
EN 361-1, Km 10, Outeiro da Cabeça
2565-594 Torres Vedras
Portugal
Tel: +351 261 920 005
www.bmigroup.com/pt

DADOS DO PRODUTO

Código Identificação do 
produto

7042585 - 7042486

Cor Vermelho / Castanho

Espessura 0,6 mm

Largura total 50 cm

Comprimento 2,10 m

DADOS TÉCNICOS

Peso 4,8 kg

Rigidez
Resistência a uma pressão 
de 5806 N

Reação ao fogo Classe E

Sobreposições

- 15 cm se a inclinação for 
< 30%
- 10 cm se a inclinação for 
> 30% (marcado)
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