
LIMAHOYA METÁLICA
Canalización del agua de lluvia en uniones de faldones del tejado.

- Para cubiertas de tejados con formato pequeño y mediano.
- Se puede instalar en cualquier techo con un ángulo de 

pendiente entre 15 y 60 ° (26 y 175%).

Ficha Técnica

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1) Asegurar que se cumplen las normativas locales durante el uso y colocación del producto. En caso de duda, 

consultar el Departamento Técnico de BMI

2) BMI se reserva el derecho a modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la 

evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta Ficha Técnica anula y reemplaza a la anterior. Contacte 

siempre con BMI para obtener la última versión-

3) Esta Ficha Técnica sólo se refiere al producto aquí descrito.

4) Distribuido por BMI Roofing Systems SLU

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
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DATOS DEL PRODUCTO

Código Identificación del 
producto

7042585 - 7042486

Color Rojo / Marrón

Espesor 0,6 mm

Ancho total 50 cm

Longitud 2,10 m

DATOS TÉCNICOS

Peso 4,8 kg

Dureza
Resistencia a una presión 
de 5806 N

Reacción al fuego Clase E

Solapes

- 15 cm si la pendiente es 
< 30%
- 10 cm si la pendiente es 
> 30% (marcado)
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