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APLICATIVO 

 
●​ Primeira camada de um sistema de duas camadas autoprotegido ou fortemente protegido. 
●​ Primeira camada de um sistema de impermeabilização autoprotegido de duas camadas. 
●​ Primeira ou camada superior de um sistema de impermeabilização de duas camadas sob proteção 

pesada (lastro de cascalho, lajes em suportes ajustáveis, etc.). 
●​ Barreira de vapor sobre um deck de concreto ou madeira. 

 
 
 

 

COMPOSIÇÃO 
 

●​ Superfície: Filme selável a quente 
●​ Mistura: Betume elastomérico SBS modificado 
●​ Reforço: Feltro de fibra de vidro 
●​ Parte inferior: Película jateada ou macroperfurada + areia 

 
 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS 
 

 Filme/Filme 7,5 m Película/Grés 7,5 
m 

Película/Grés 10 m 

Espessura nominal (mm) 2.6 2.6 2.6 

Largura nominal (mm) 1000 1000 1000 

Comprimento nominal do rolo (m) 7,5 7,5 10.0 

Densidade superficial (kg/m2) 3.339 3.395 3.395 

Massa por rolo (kg) 25.1 25,5 34,0 
​  
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 
Paradiene SVV é uma folha de betume 
elastomérico SBS, reforçada com um reforço de 
poliéster não tecido. 

 

 
Dimensões 
Espessura: 2,6 mm 

Largura: 1,00 m 

Comprimento do rolo: 7,5 / 10 m 
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BENEFÍCIOS 
Teste Regra Unidade Valor médio 

Resistência à tracção EN 12 311-1 N/ 50 mm 350 x 200 

Norma ASTM D 
5147-6 

kN/m 6,1 x 4,2 

Alongamento EN 12311-1 % 2,5 x 2,0 

Norma ASTM D 
5147-6 

% 4 x 3,3 

Resistência ao rasgo das unhas EN 12 310-1 Não 160 x 160 

Flexibilidade em baixas temperaturas EM 1109 °C -20 

ASTM D 5147-11 °C <- 20 

Teste de fluxo térmico EM 1110 °C 100 

ASTM D 5147-15 °C >100 

Resistência à perfuração estática (suporte 
macio) 

EN 12730-A kg < 5 

Resistência ao impacto (suporte macio) EN 12691-B milímetros 700 

Impermeabilidade EM 1928 - Acontece 

Reação ao fogo EN 13501-1 - E 
 

 

EMBALAGEM 
 

 Filme/Filme 7,5 m Película/Grés 7,5 m Película/Grés 10 m 

Número de rolos por palete 
de caminhão 

40 40 28 

Número de rolos por palete 
de contêiner 

42 42 30 

Número de rolos por caixa de 
madeira 

39 42 28 
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Informações adicionais 
 

1/ Quando são indicadas duas características, a primeira refere-se ao valor na direção longitudinal e a segunda na direção transversal. 
2/ Todos os valores médios são calculados em conformidade com o projeto de Norma Europeia prEN WI 002254041. 
3/ O texto relativo ao uso e implementação do produto não prevalece sobre as normas locais de construção e normas locais a serem 
respeitadas. Em caso de dúvida, consulte o Departamento Técnico da BMI ROOFING SYSTEMS, SLU. 
4/ A BMI ROOFING SYSTEMS, SLU reserva-se o direito de modificar a composição e as condições de execução, em função da evolução 
dos conhecimentos e das técnicas. Esta ficha técnica anula e substitui a anterior. Entre sempre em contato com a BMI ROOFING 
SYSTEMS, SLU para obter a versão mais recente. 
5/ Esta ficha técnica refere-se apenas ao produto aqui descrito. Os diferentes produtos da BMI ROOFING SYSTEMS, SLU, podem 
constituir um sistema de impermeabilização, cujas características estão descritas na “ficha do sistema”. Caso tenha alguma dúvida, 
entre em contato com o Serviço Técnico da BMI ROOFING SYSTEMS, SLU. 
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