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DRAIN CONNECTOR TPO H240 
Saída vertical normal em TPO / FPO  

 
 

 

 
Código  Nome comercial A mm B mm C mm D mm h mm 

Conf. /pz. 
Pcs/box 

1 7044569 Drain Connector  TPO h 240 Ø 75 320 65 61 70 243 20 

2 7044629 Drain Connector  TPO h 240 Ø 80 280 69 64 74 243 20 

3 7044432 Drain Connector  TPO h 240 Ø 90 320 77 73 82 243 20 

4 7044571 Drain Connector  TPO h 240 Ø 100 300 89 84 94 243 15 

5 7044681 Drain Connector  TPO h 240 Ø 110 320 91 87 97 243 12 

6 7044500 Drain Connector  TPO h 240 Ø 125 320 114 109 119 243 12 

7 7044580 Drain Connector  TPO h 240 Ø 140 380 127 122 132 243 10 

8 7044697 Drain Connector  TPO h 240 Ø 150 380 136 131 141 243 10 

9 7044101 Drain Connector  TPO h 240 Ø 160 380 146 141 151 243 8 

10 7044243 Drain Connector  TPO h 240 Ø 200 440 185 180 190 243 8 

 
 
       
 

1. Alargamento reforçado / Reinforced flare 
 
2. Ranhuras para fixação gravilhas / Serrations 
for leaf-excluders 
 
3. Anilhas anti-retorno / Ring gasket 
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 
DRAIN CONNECTOR TPO H240 é uma saída vertical fabricada 
em TPO / FPO compatível com todas as gamas de produtos TPO 
EverGuard da BMI. Com uma altura de conexão com o tubo de 
queda de 240 mm, é ajustável a diferentes tubos de queda, 
dependendo do diâmetro exterior do mesmo. Por exemplo, o 
Drain Connector TPO h 240 Ø 90 é recomendado para tubos de 
queda de 90 mm de diâmetro exterior.  
 

Cores 
Branco  


