Technisches Datenblatt v E D n G

Vedagard AL-E

Universell einsetzbare schwei3bare Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn.

BAHNENTYP UND EINSATZGEBIETE

Vedagard AL-E

BLUESPEED -~

Universell einsetzbare schweilbare Elastomer- VESE vesk
bitumen-Dampfsperrbahn gemak DIN EN
13970 und DIN EN 13969 mit Aluminium-Kom-
bieinlage (durch ein Glasvlies gegen Rauigkeit
des Untergrundes geschutzt). Die Anwendbar-
keit fur Bauwerksabdichtungen gemaf ,Allge-
meine Bauartgenehmigung" (@BG) Nr. Z-72.4-33
vom ,Deutches Institut fur Bautechnik" (DIBt)

geregelt.
Bahnenlédnge 7,50m
Bahnenbreite 1,00m
Dicke 3,50mm
Bahnenaufbau = Oberseite: mineralisch fein abgestreut mit

Vedagard AL-E

bestreuungsfreiem Langsrandstreifen
= Deckschichten: Elastomerbitumen
= Einlage: Aluminiumpolyesterkombination und Glasvlies 60 g/m?
= Unterseite: Rillenpréagung und leicht abschmelzbare Folie

Anwendungsbereich

Vedagard AL-E wird als Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn eingesetzt:

= gemals DIN 18531

= gemal den ,Technischen Regeln fur die Planung und Ausfihrung von Abdichtungen mit bahnenférmigen
Abdichtungsstoffen, abc Technische Regeln Abdichtungen des vdd e.V.

= gemalt Fachregeln fur Abdichtungen—Flachdachrichtlinie

= Vedagard AL-E kann als Bauwerksabdichtung entsprechend der in DIN 18533-1 definierten
Wasserbeanspruchungsklasse W1-E, Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser -erdberthrte
Flachenabdichtung, eingesetzt werden, siehe aBG Nr. Z-72.4-33.

Vedagard AL-E wird vorzugsweise auf massiven Unterkonstruktionen verlegt.

Aufgrund der kalteflexiblen Elastomerbitumen-Deckschichtenist die Vedagard AL-E auch fur die

kaltere Jahreszeit und als Behelfsabdichtung geeignet. Behelfsabdichtungen sind nach den planerischen
Vorgaben auszufihren und sind ggf. in Abh&ngigkeit der Bauzeit und Beanspruchung zu Uberarbeiten.
Die Eignung als behelfsmaliige Abdichtung in der Freibewitterung kann in Abhangigkeit von den értlichen
Bedingungen und eventuell erforderlicher Wartung 4 Monate betragen.

Eigenschaftsprofil
Vedagard AL-E

= Dampfdicht (sd-Wert > 1.500 m)

= Schnelle und sichere Verschweilbarkeit durch BlueSpeed-Technologie, energie- und zeitsparend
= Flexibel und anpassungsfahig

= Sichere Abdichtung, auch beiArbeitsunterbrechungen

= Universell einsetzbar

= Giltals ,radondicht”laut Prifbericht

part o [
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TECHNISCHE DATEN

Produktdaten geman

DINEN 13969

DINEN 13970

Eigenschaft Priifverfahren Einheit Anforderung

Sichtbare Mangel DINEN 1850-1 - keine Mangel

Lange DINEN 1848-1 m 7,50

Breite DINEN 1848-1 m 1,00

Dicke DINEN 1849-1 mm 3,50

Geradheit DINEN 1848-1 mm/10m <20 erfullt

Wasserdichtheit DINEN 1928 kPa 200 (24 Stunden)

Verfahren B

Wasserdampfdurchlassigkeit DINEN 1931 - sd>1.500m

Brandverhalten DINENISO 11925-2/ - Klasse E
DINEN 13501-1

Zugverhalten: DINEN12311-1 N/50mm 450/ 350

maximale Zugkraftlangs/quer

Zugverhalten: DINEN 12311-1 % 4/4

Dehnungléangs/quer

Kaltbiegeverhalten DINEN 1109 °C -15

Warmestandfestigkeit DINEN 1110 °C +80

Anwendung Bauwerksabdichtung

Far den Einsatz in der Bauwerksabdichtung entsprechend der in

DIN 18533-1 definierten Wasserbeanspruchungsklasse W1-E, Bodenfeuchte und nicht

drickendes Wasser -erdberUhrte Flachenabdichtung, eingesetzt werden,

siehe aBG Nr. Z-72.4-33.
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VERLEGEHINWEISE UND ZUSATZLICHE HINWEISE

Verlegeart Vedgard AL-E wird je nach Anforderung an die Funktionsschicht voll- oder teilflachig mit mindestens
8 cm Langs- und Quernahtiuberdeckung mit Quernahtversatz auf den vorbereiteten und vor-
gestrichenen Untergrund mit dem Propangasbrenner aufgeschweilit. Die NahtUberdeckungen werden
vollflachig verschweift. Bei Arbeitsunterbrechungenist Vedagard AL-E durch vollflachiges
Aufschweilen abzuschotten. Fur Arbeitenin der Bauwerksabdichtung steht eine erweiterte
Verlegeanleitung VEDAGARD AL-E - Zur Abdichtung erdberUhrter Bauteile in der Wasser-
beanspruchungsklasse W1-E" unter www.bmigroup.de zur Verflgung.

Lagerungshinweise Vedgagard AL-E ist stehend und vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Hitze geschutzt zu lagern. In der
kalten Jahreszeit sind die Rollen erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus dem frostgeschutzten
Zwischenlager zur Einbaustelle zu schaffen.

Entsorgungshinweis Polymerbitumen- und Bitumenbahnen sowie Baustellenabfalle (Europaischer Abfallkatalog EWC-
Nummer 17 03 02 ,Bitumengemische") kdnnen umweltunbedenklich der thermischen Verwertung
zugefuhrt werden.

Sicherheitshinweise Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.bmigroup.de zur Verfigung.

Bitumen- und Polymerbitumenbahnenist kein Giscode zugeordnet.

Zusatzliche Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften iber den Umgang mit offener Flamme bei der

Verbraucherhinweise Verarbeitung sind zu beachten.

Eine Leistungserklarung (DoP) auf Basis der Bauproduktenverordnung (BauPVO) steht unter
www.bmigroup.de zur Verfugung.

Hinweise zur Verlegung Bei T-StéRen ist es empfehlenswert, einen Eckenschragschnitt anzuordnen und die Uberlappungs-
stufe beispielsweise mit dem Handbrenner zu egalisieren (das betrifft T-StoRe am Zusammentreffen
von Langs- und Quernahten und an sémtlichen Eck-, Ubergangs- und Anschlussnahten).
Anschlussbereiche sollten zweiteilig (Bahn absetzen) ausgefuhrt werden.

Materialtransport und Materiallagerung, speziell Materialumschichtungen ohne Schutzmaflnahmen
aufder Vedagard AL-E Flache sind zu vermeiden.

Die verlegte Flache ist bei Arbeitsende beziehungsweise vor dem Aufbringen der Folgeschichten
auf Beschadigungen zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzubessern.

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und kénnen
Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht be-
eintrachtigen. Unter der technisch einwandfreien Funktionist ausschlieBlich die Wasserdichtigkeit
des Produktes zu verstehen. Technische Anderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender,
die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er Gber die gultige
Version des Datenblatts verfugt.

Stand: 08/2026. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Anderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind moglich. Technischer Stand: 08/2026.

Die entsprechenden Leistungserklarungen finden Sie unter www.bmigroup.de im Bereich Downloads.
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