Thermazone

DAA dh

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN*

Thermazone EPS 031
DAAdh

Thermazone EPS sind Flach- und Gefalleplatten
aus EPS-Hartschaum verschiedener Warme-
leitstufen fur die Warmedadmmung nicht beluf-
teter Flachdéacher und, je nach Druckfestigkeits-
klasse des Dédmmstoffes, fur Terrassen mit
geringer bis sehr hoher Druckbelastbarkeit. Der
Dammstoff EPSist bestens geeignet fur eine
effiziente und wirtschaftliche Dammungvon
genutzten und nicht genutzten Dachflachen.

Bezeichnung
(DINEN 13163)

EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(2)-P(5)-
CS(10)150-BS200-DS(N)5-DLT(2)5

Anwendungstyp
(DIN 4108-10)

EPS 031 DAAdNh

Nennwert der
Warmeleitfahigkeit
() (EN 12667)

0,030 W/(mK)

EPS 031

Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit
(A;) (DIN 4108-4)

0,031 W/(mK)

1 (DINEN 12086)

40/100

Druckspannungbei
10 % Stauchung
(DINEN 826)

>150kPa (~15t/m?)

Druckspannungbei
2 % Stauchung
(DINEN 1606)

45kPa (~4,5t/m?)

Brandverhalten
(DINEN 13501-1)

Klasse E

*Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und kénnen Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des
Produktes nicht beeintrachtigen. Technische Anderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produktes im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen,
dass er Uber die gUltige Version des Datenblattes verfugt. Im Ubrigen gelten die jeweils gultigen allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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Abmessungen (mm)

Plattendicken (mm) StoRausbildung

Flach; stumpfer Stold

1.000x 1.000 T
60, 80,100, 120, ..., 240** mm
Flach; Stol mit Stufenfalz
1.000x 1.000 E—
(985 x985)
1.000x1.000 Gefélle; stumpfer Stolk
1.000x1.000 20-500mm —_—

Grat- und Kehlplatte

Hk

Lieferzeiten und weitere Dicken auf Anfrage

Verfugbare Neigungen:

1,0%,1,5%,2,0%,2,5%,3,0%

Anwendungsgebiete

* nicht genutzte und genutzte Dachflachen
= extensivbegrunte Dachflachen
= intensivbegrunte Dachflachen
(hohere Auflasten nur nach Abstimmung mit dem Fachplaner)

ALLGEMEINE HINWEISE

Dampfsperre

Beineu gebauten Dachern muss vor der Verarbeitung der Dammlage mit Thermazone EPS eine separate
Dampfsperrschicht aufgebracht werden. Fur die richtige Dimensionierung der Dammung und zur Vermeidung
von Kondensatbildung muss bei Sanierungsprojekten mit bereits vorhandener Flachdachdédmmung oder bei
Dachern aus gedammten Stahlverbundplatten, die zusatzlich gedammt werden, eine U-Wert-Berechnung und
eine Analyse des Kondensationsrisikos erbracht werden.

Gefalledach

Thermazone EPSist auch als Gefélledammschicht erhaltlich. Die Dammplatten mit einer Abmessung von
1.000x 1.000 mm sind fur Neigungen von 1,0 % bis 3,0 % ausgelegt. Somit sind mit Thermazone EPS Gefalle-
platten nahezu alle Dachgefallegeomterien realisierbar. Um eine optimale Geféalleplanung bzw. Auslegung
auch fur komplexe Dachformen zu erhalten, bietet BMI fur Thermazone EPS einen Planerservice an,

der gleicham Anfang der Planung mit eingebunden wird. Dieser stellt sicher, dass eine kostengunstige Losung
identifiziert wird und dass der Aufbau den technischen Anforderungen entspricht.

Bestandigkeit

Der Dammstoffist nicht bestédndig gegenlésungsmittelhaltige Stoffe. Klebstoffe, die Losungsmittel enthalten,
durfen nicht zusammen mit diesem Produkt verwendet werden. Beschadigte Platten durfen nicht verwendet
werden. Die thermische Bestandigkeit beiden auf Flachdachkonstruktionen zu erwartenden Oberflachen-
temperaturen (-20°C bis +80°C) wird von Thermazone EPS erfullt. Bei hoheren zu erwartenden Temperaturen
(z.B. durch reflektierende Fassaden) sind zusatzliche Maltnahmen zu treffen.

Verpackung/Lagerung

Die Folienverpackungist als Transportverpackung ausgelegt und dient lediglich als temporéarer Schutz der
Dammung gegen Verschmutzung undist nicht als Witterungsschutz geeignet. Thermazone EPS Dammplatten
sind liegend, trocken und vor langerer Sonneneinstrahlung geschitzt und nicht im Freien zu lagern.

Entsorgungshinweis

Abfallschlisselnummer 170604 gemals europaischem Abfallartenkatalog (EAK) gultig fur sortenreines Material.
Der Dammstoff kann umweltunbedenklich der stofflichen und thermischen Verwertung zugefuhrt werden.
Thermazone EPS ist frei von FCKW, HFCKW und HBCD.

Zusatzliche Hinweise

Thermazone EPS Dammstoff- und Gefalleplatten sind dicht gestofienim Verband zu verlegen, bei zweilagiger
Verlegungim Lagenversatz. Die Dammstoffe sind trocken einzubauen. Bei Umgang mit offener Flamme bei
der Verarbeitung sind die Vorschriften der Berufsgenossenschaft zu beachten.

Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen
Technische Anderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind moglich

Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen,

dass er Uber die gultige Version des Datenblatts verfugt. Technischer Stand: 05/2021

Die entsprechenden Leistungserklarungen finden Sie unter www.bmigroup.de im Bereich Downloads
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