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TUILES TERRE-CUITE

1. CODED'IDENTIFICATIONUNIQUEDUTYPEDE
PRODUIT

Tuiles et Accessoires en Terre Cuite
Abeille, Romane, Galleane 10, Galleane 12, Occitane, Canal midi,
Canal midi Patinée, CanalMédoc, CanalMédoc Patinée, Posifix
Midi, PosifixMédoc, Gallo-Romane, Fériane, Marseille,
Franche-Comte, Chartreuse, Régence, Losangée, Système-Stop
(Canal Stop, Chapeau Stop, Courant LTS), Canal 40, Posifix 40, Plate
de Pays, Fontenelle, Postel 20, Signy, Belmont, Maizières, Noveane,
les accessoires en Terre-Cuite fabriqués par BMIMonier France.

2. UTILISATIONPRÉVUE

Couverture de toiture, bardage extérieur

3. FABRICANT, et , le cas échéant, REPRÉSENTANT
AUTORISÉ

BMI Group France
23-25 Avenue duDr. Lannelongue
75014 PARIS

4. SYSTÈMEOU SYSTÈMESAVCPHARMONIZED

Système 4

5. STANDARDou ETA

EN 1304 - 2013

6. ORGANISME(S) NOTIFIÉ(S)

Non applicable

Signé pour et au nom du fabricant par :

Fouzia SALHI

À Paris
le 30 Juin 2023

7. PERFORMANCESDÉCLARÉES

CARACTÉRISTIQUES
ESSENTIELLES

PERFORMANCES
SPÉCIFICATION
TECHNIQUE
HARMONISÉE

Performance Exterieur au
feu*

Considéré comme
satisfaisant

EN 1304 2013

Réaction au feu** Classe A1

Résistancemécanique Conforme

Imperméabilité à l’eau
Conforme niveau
1, méthode 1

Dimensions et tolérances
dimensionnelles

Conforme

Durabilité
Conforme,
Méthode E (150
cycles)

Dégagement de substances
réglementées

Performance Non
Déterminée

NPD : Aucune performance déterminée

*selon. avec la décision de la Commission 2000/553/CE

**conformément. avec la décision de la Commission 96/603/CE

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes avec

l'ensemble des performances déclarées au point 7. La présente déclaration des

performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la

seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.


