
TUOTESELOSTE  |  Tegalit Aerlox 

 

 
TEGALIT AERLOX 
Betonikattotiili 
 
Ormax Tegalit Aerlox on edistyksellinen nykyarkkitehtuurin 

mukainen läpivärjätty ja pinnoitettu laattamallin betonikattotiili. 

Tegalit Aerlox on graafisen linjakas, ilmeeltään kevyt tiili ja se 

soveltuukin erinomaisesti moderniin sekä selkeälinjaiseen 

arkkitehtuuriin. Tiilen edistyksellinen muotoilu; erityinen varjolinja ja 

tippareuna, luo tavallista tyylikkäämmän ja ohuemman vaikutelman. 

Uuden muotoilun mukainen tippareuna vähentää veden kapillaarista 

nousua ja  reunojen erityinen hydrofobinen käsittely vuorostaan 

veden imeytymistä mikä edesauttaa tiilen etureunan ja saumojen 

nopeaa kuivumista. Kaikki nämä ominaisuudet yhdessä auttavat 

vähentämään sammalen ja levän muodostumisen riskiä. Lisäksi 

patentoidun pinnoitusteknologian ansiosta tiilen pinta on erittäin 

kestävä sekä sileä ja pinnoitus antaa tiilelle kauniin syvän värin. 

 

 

TUOTETIEDOT 
Pituus:1)​ ​ 420 mm 
Leveys / hyötyleveys:​ ​ 330 mm / n. 300 mm 
Ripustuspituus:2)​ ​ 396 mm 
Profiilin kokonaiskorkeus:​ ​ 20 mm 
Ruodeväli eri kattokaltevuuksilla: 

●​ 1:4-1:3 (14...18,4°)​ ​ 312 mm 
●​ 1:3-1:2,5 (18,4…21,8°)​ ​ 312-320 mm 
●​ 1:2,5-1:2 (21,8...26,6°)​ ​ 312-335 mm 
●​ <1:2 (26,6°)​ ​ 312-340 mm 

Menekki eri kattokaltevuuksilla:​  
●​ 1:4-1:2,5 (14…21,8°)​ ​ n. 10,7 kpl/m2 
●​ >21,8° (<1:2,5)​ ​ n. 9,8 kpl/m2 

Kattokaltevuus ja aluskate: 
●​ 1:4-1:3 (14...18,4°)​ ​ Kiinteälle alustalle ​​

​ ​ asennettava ​ ​
​ ​ bitumialuskermi3) 

●​ 1:3-1:2,5 (18,4…21,8°)​ ​ Suositeltavaa käyttää ​
​ ​ kiinteälle alustalle ​​
​ ​ asennettavaa ​ ​
​ ​ bitumialuskermia 

●​ <1:2,5 (21,8°)​ ​ Roikkuva/vapaasti ​​
​ ​ asennettava aluskate tai ​
​ ​ bitumialuskermi4) 

 
1)​ Pituus millimetreinä voi vaihdella ±1% standardin EN 490:2011 mukaisesti 
2)​ Mitta tiilen pohjasta kynsien alareunasta tiilen alareunaan 
3)​ Kiinteää alustaa käytettäessa, kaltevuuden ollessa 1:3 tai loivempi, on 

tuuletusrimoina käytettävä painekyllästettyä puutavaraa ja A2-luokan 
ruostumattomia kiinnikkeitä. Lisäksi tuuletusrimat on tiivistettävä 
kumibitumiliimalla. 

4)​ Huom, monimuotoisissa kattorakenteissa tai vaativissa olosuhteissa tulee 
aluskatteena käyttää aina kiinteälle alustalle asennettavaa aluskermiä! 

 

 
PAKKAUS 
Tiilen paino:​ n. 4,6 kg/kpl, n. 49 kg/m2 
Tiiliä nipussa / nipun paino:​ 35 kpl / n. 161 kg 
Kattotiiliä lavassa:​ 210 kpl 
Lavan koko:​ EUR2: 1200 x 1000 mm 
Lavan paino:​ n. 1005 kg (sis. kuormalavan) 
Pakkaus:​ Kiristekalvo 
 

VÄRI 

   
  Musta graniitti 

   

VÄRI NCS KOODI1) KIILTOASTE 

Ormax Tegalit 

Musta graniitti S8000-N < 5 

    
   1) Vastaava NCS värisävy 
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ASENNUS 

Lapetiilien kiinnittäminen: Lapetiilen kiinnike, soveltuu 48x73 ja 48x48 mm ruoteelle, menekki n. ⅓ lapetiilien määrästä 

Harjatiilien kiinnittäminen: Harjatiiliruuvi, ruostumaton teräs, 25 kpl/pss, menekki 1 kpl/harjatiili 

Katon vähimmäiskaltevuus: 14° (1:4), aluskatteena kiinteän alustan bitumialuskermi 

Katon enimmäiskaltevuus: 85° 

Kattokaltevuudesta riippuen harjalaudan 
etäisyys ylimmästä ruoteesta: 

25-40 mm 

Tuuletusrimat: Minimikoko 25x50 mm. 
Kiinteän alustan aluskermin kanssa, kattokaltevuuden ollessa 1:3 tai loivempi, on 
tuuleturimoina käytettävä painekyllästettyä puutavaraa ja rimat tiivistettävä kumibitumiliimalla. 
Painekyllästetyn puutavaran soveltuvuus käytetylle aluskermille tulee kuitenkin varmistaa 
aluskermin valmistajalta. Painekyllästettyä puutavaraa käytettäessä kiinnityksessä tulee käyttää 
A2-luokan ruostumattomia kiinnitystarvikkeita. 

Ruoteet: Kattotuoliväli suositus max. 900 mm 
Tiiliruoteen suositeltava koko 50x75 tai 50x50 mm. 
 
Huom, käytettävät ruodekoot ovat aina rakennesuunnittelijan vastuulla! 

Lintuesteet: Ei 

Tippapelti: Kyllä, alaräystäällä, pituus 2 m/pelti 

Alaräystään tuuletus: Kyllä, alaräystään tuulettuvalla korokkeella tai muulla tavoin suunnitella ja toteuttaa tiilen ja 
aluskatteen välisen tilan riittävä tuuletus.  

Harjan ja ulkotaitteen tiivistys: Kyllä, Figaroll Plus tai vastaava tuulettuva harja- ja ulkotaitetiiviste. 

 
 

ERIKOISTIILIEN VALIKOIMA 

Tuote Käyttö Pituus/ 
hyöty 
mm 

Leveys/ 
hyöty 
mm 

Nippukoko Menekki 

Harjatiili Käytetään vaakasuuntaisessa harjassa ja 
ulkotaitteissa. 

450 250 25 kpl/nippu 
200 kpl/lava 

2,3 kpl/m 

Aloitus- ja 
lopetusharjatiili 

Käytetään vaakasuuntaisen harjan aloitus- ja 
lopetustiilenä. 

315 250  1 kpl/harjan alku ja 
loppu 

Reunatiili, oikea 
Reunatiili, vasen 

Täysleveä lapetiili katon oikean ja vasemman 
päädyn reunatiileksi. 

420 330/300 
Korkeus 90 

 1 kpl/tiilirivi 

Puolireunatiili, oikea 
Puolireunatiili, vasen 

Puolikas lapetiili katon oikean ja vasemman 
päädyn reunatiileksi. 

420 180/150 
Korkeus 90 

 1 kpl/tiilirivi 

Puolitiili Käytetään silloin, kun tiilijako ei sovi suoraan 
ja lappeen leveyttä täytyy tasata. Jos päädyt 
toteutetaan pellillä on lappeen joka toinen 
rivi aloitettava ja lopetettava puolitiilellä, 
Käytetään lisäksi sisä- ja ulkotaitteissa sekä 
läpivientien yhteydessä. 

420 180/150 32 kpl/nippu 
256 kpl/lava 

1 kpl/tiilirivi tarvittaessa 
tai päätyräystäspeltiä 
käytettäessä 2 kpl/ joka 
toinen tiilirivi. Taitteissa 
n. joka kolmas tiilirivi. 
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STANDARDIT 

(Tiilet testataan standardien EN 490 ja EN 491 mukaisesti):  

Pituus ja leveys: EN 491 Vesitiiveys EN 491 

  Mekaaninen kestävyys EN 491 

Rakenne- ja pintaviat: EN 490 Pakkasenkestävyys (menetelmä B) EN 491 

 

 
KATTOTIILEN MERKINNÄT 

Merkintä Ormax Tegalit Aerlox -kattotiilen taustapuolella: BMI BRAAS TE Aerlox 
Kattotiilen yläosassa pintapuolella (tiilen limityksen alla) on tuotantopäivämäärän leima. 
 
 

KATOLLA LIIKKUMINEN 

Tarpeetonta liikkumista katolla on vältettävä. Katolla liikuttaessa tulee käyttää asianmukaisia 
jalkineita, jotka eivät vaurioita tiilen pintaa. Laattatiilellä tulee aina astua tiilen alareunaan. Tiilen 
yläreunaan ja kulmien päälle astumista täytyy välttää tiilen rikkoutumisen välttämiseksi. 
 
 

VIITTAUKSET JNE. 
Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia, tee aina koeasennus 
paikan päällä! Lue myös Ormax Betonikattotiilet sekä Tegalit Aerlox betonikattotiilen 
asennusohjeet. 
 
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan. 
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