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*| 1Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

-1.1 Produktidentifikator

-Handelsname: Villacryl
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
‘Verwendung des Stoffes / des Gemischegindierung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:
Villas Austria GmbH
Industriestrasse 18
A-9586 Firnitz
Tel: +43/ (0) 4257/2241-0
Fax: +43/ (0) 4257/2241-2282

 Auskunftgebender Bereich:Abteilung Labor DW: 2243, e-mail: a.wolte@villas.at
-1.4 Notrufnummer:

Abteilung Labor DW: 2243 (Montag bis Freitag: 7:30 - 16:30)

Vergiftungszentrale Wien: +43/ (0) 1/406 43 43 0

2Mogliche Gefahren

-2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Produkt ist gemaR dsterr. Chemikaliengesetz/Chemikalienverordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme
Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzlindbar.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- Einstufung gemanR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Xi; Reizend

R37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

. Xi; Sensibilisierend

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt mdoglich.

. F; Leichtentziindlich

R11: Leichtentziindlich.

-Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fur Zubereitungen der EG"
in der letztgultigen Fassung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
*Kennzeichnung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008as Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

ey

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methyl-methacrylat
Ethylendimethacrylat
- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
(Fortsetzung auf Seite 2)



Seite: 2/7
Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 20.11.2013 Versionsnummer 2 Uberarbeitet am: 20.11.2013

Handelsname: Villacryl

(Fortsetzung von Seite 1)
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heif3en Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel/Liftungsanlagen/Beleuchtung verwenden.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen/duschen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
*PBT: Nicht anwendbar.

*VPVB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
: Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 80-62-6 Methyl-methacrylat 50-100%
EINECS: 201—297—' Xi R37/38;. Xi R43;. FR11
& Flam. Lig. 2, H225¢> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
CAS: 97-90-5 Ethylendimethacrylat <10%
EINECS: 202-617-[3§ Xi R37; [ Xi R43
@ Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
- Zusatzliche Hinweise:Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

*Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

*Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
*Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
*Nach Verschlucken:Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

-4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlungeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5MalRnahmen zur Brandbekampfung

*5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:co2, sand, Léschpulver. Kein Wasser verwenden.

*Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittelvasser im Volistrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahkelme weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-5.3 Hinweise fiur die Brandbekampfung

*Besondere Schutzausriistungkeine besonderen Manahmen erforderlich.

6 Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
6.2 UmweltschutzmaRnhahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wéaRrigen Reinigungsmitteln wegspulen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausrustung siehe Abschnitt 8.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeistplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

*Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziundguellen fernhalten - nicht rauchen.
MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
‘Lagerung:

*Anforderung an Lagerraume und Behalter: An einem kiihlen Ort lagern.

- ZusammenlagerungshinweiseGetrennt von Lebensmitteln lagern.

*Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

-Lagerklasse:3
*VbF-Klasse: A |
- 7.3 Spezifische Endanwendungekeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagerkeine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
80-62-6 Methyl-methacrylat
MAK Kurzzeitwert: 420 mg/ms3, 100 ml/m3
Langzeitwert: 210 mg/m3, 50 mi/m3
- Zusatzliche Hinweise:Als Grundlage dienten bei der Erstellung die TRGS 900 und TRGS 430.

-8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Persdnliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit der Haut vermeiden.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
-Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergeréat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhéangiges
Atemschutzgerat verwenden.

-Handschutz:

Schutzhandschuhe nach EN 374

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

-Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abh&ngig und von
Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiberprft werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

*Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

(Fortsetzung auf Seite 4)
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

-Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
-Geruch: Charakteristisch
-Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
"pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 101 °C
 Flammpunkt; 12 °C (DIN EN ISO 1523:2002)
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: 430 °C (DIN 51794)
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher

Dampf-/Luftgemische mdglich.

 Explosionsgrenzen:

Untere: 2,1 Vol %
Obere: 12,5 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 47 hPa
-Dichte bei 20 °C: 1 g/cm3 (DIN EN ISO 2811-1)
Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
-Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
-Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)Nicht bestimmt.
-Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 70,0 %
VOC (EU) 700,0 g/l
VOCV (CH) 0,00 %
Festkorpergehalt (Gew-%): 20,0 %
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

-10.2 Chemische Stabilitat

*Thermische Zersetzung / zu vermeidende BedingungeRegine Zersetzung bei bestimmungsgeméaRer Verwendung.
-10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionenkeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

-10.4 Zu vermeidende BedingungeReine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsproduktekohlenmonoxid
(Fortsetzung auf Seite 5)
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11 Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
80-62-6 Methyl-methacrylat
Oral LD50 7872 mg/kg (rat)
Priméare Reizwirkung:
an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhaute.
“am Auge: Keine Reizwirkung.
- Sensibilisierung: burch Hautkontakt Sensibilisierung moglich.
- Erfahrungen am Menschen:
Mit der Zubereitung wurde keine toxikologische Prufung durchgefuhrt.
Die Zubereitung ist nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren der EU-Richtlinie 1999/45/EG, und ihrer neuesten Fassung, und

entsprechend den toxikologischen Gefahren eingestuft)
[Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15]
- Zuséatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens nach Anhang B der Chemikalienverordnung in der letztgultigen Fassung folgende
Gefahren auf:
Reizend

12 Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

*Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeikeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-12.3 Bioakkumulationspotenzialkeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

*Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 : schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

*PBT: Nicht anwendbar.

VPVB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schéadliche Wirkungerkeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
: Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmuill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschliisselnummer:
55370 nach ONORM S 2100
Lésemittelgemische ohne halogenierte organische Bestandteile, auch Frostschutzmittel

Entsorgungshinweise:

Chemisch-physikalische Behandlung: geeignet

Biologische Behandlung: nicht geeignet

Thermische Behandlung: geeignet

Deponierung: nicht geeignet
- Europaisches Abfallverzeichnis

08 01 11* Farb- und Lackabfélle, die organische Losemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten

-Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaR den behérdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

‘ADR, IMDG, IATA UN1866

14.2 Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung

-ADR 1866 HARZLOSUNG, Gemisch, Sondervorschrift 640D
‘IMDG, IATA RESIN SOLUTION, mixture

(Fortsetzung auf Seite 6)
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-14.3 Transportgefahrenklassen
“ADR
-Klasse 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
"IMDG, IATA
Class 3 Flammable liquids.
-Label 3
14.4 Verpackungsgruppe
"ADR, IMDG, IATA Il
-14.5 Umweltgefahren:
*Marine pollutant: Nein
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den
Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
-Kemler-Zahl: 339
-EMS-Nummer: F-E,S-D

-14.7 Massengutbeférderung gemafd Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-

Code Nicht anwendbar.
 Transport/weitere Angaben:
“ADR
- Beférderungskategorie 2
Tunnelbeschrankungscode D/E
*UN "Model Regulation": UN1866, HARZLOSUNG, Gemisch, Sondervorschrift 640D, 3, Il

15 Osterreichische und EU-Vorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff
oder das Gemisch

-Nationale Vorschriften:
-Klassifizierung nach VbF: A |

Technische Anleitung Luft:
‘Klasse Anteil in %
NK  50-100

-ONORM M 9485 :

Klasse Anteil in %
2 50-100
-15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

‘Relevante Satze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
R11  Leichtentzindlich.
R37  Reizt die Atmungsorgane.
R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

(Fortsetzung auf Seite 7)
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GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung Uber brennbare Flussigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

* Daten gegenuber der Vorversion geéndert

VILLAS



